














6. DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN

La verticalidad del pozo es uno de los defectos de construcción con mayores 
consecuencias en la instalación de equipos de transporte vertical. La asimetría, 
desplome o ambas en conjunto, alteran las dimensiones del pozo (AH y BH) reduciendo 
el espacio entre las partes del equipo y el ducto. En casos críticos, el área puede verse 
reducida por debajo de las dimensiones mínimas requeridas, imposibilitando la 
instalación del ascensor.

7. FOSO

La construcción del pozo inicia generalmente con la fundición del foso, este elemento 
estructural deberá soportar las cargas marcadas en el plano de instalación (P1, P2, P3, 
… Pn.) y podrá ser de hormigón armado o metálico según las características del 
inmueble.

El ancho, largo y profundidad están especificados en el plano de instalación como AH, 
BH y PD respectivamente. El plomo, nivel y escuadra en sus cuatro lados determinará 
la medida real y efectiva del PIT. 

El foso debe disponer de una profundidad suficiente para dar el espacio mínimo de 
seguridad entre la parte inferior del carro y el nivel inferior del pozo, de manera tal de 
alojar a los amortiguadores . 





Los puntos de anclaje de quicios deben estar al menos dos centímetros por debajo del 
nivel de piso terminado. La verticalidad del pozo incidirá en el espacio entre la losa y el 
quicio, el mismo que debe ser rellenado por parte del CONSTRUCTOR luego de la 
instalación del ascensor.

Las dimensiones del vano de puertas 
deben estar de acuerdo a los planos de 
instalación. Las paredes, al interior del 
pozo, deben ser lisas y a plomo para 
garantizar que las puertas de piso no se 
rayen o golpeen al abrirse. Además, 
todos los vanos deben estar cubiertos 
por tabla triplex de 9mm para evitar la 
caída de objetos y escombros dentro 
del pozo.




















